
Magswitch MagJig 95 magneetti
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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 8110004
Viivakoodi: 0000000053440

   Tekniset tiedot                                             

Paino: 0,1 kg

Magswitch MagJig 95 -magneettinen kiinnityspuristin kiinnittää kiinnityslaitteen paikalleen. Kierrä nuppia
kytkeäksesi 95 paunan magneettisen pitovoiman päälle ja pois. Poraa vain reikä kiinnityslaitteeseen ja aseta
MagJig paikalleen alaspäin suuntautuvaa puristuslujuutta varten.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

Magneettikenttä kytkeytyy kokonaan päälle ja pois mekaanisesti.
Ei käytä sähkövirtaa.
Magneetti pysyy puhtaana.
Pitää teräspintojen tasaisia ja pyöreitä pintoja.
3/4" välikappale uppoasennusta varten
Suunniteltu ruuvirei'illä lisäämään kiinnitysten turvallisuutta.
Erinomainen puuntyöstöön, hitsaukseen ja valmistukseen.

 

TEKNISET TIEDOT

Suurin irtoamislujuus: 43 kg
2:1 leikkauskuorma: 4 kg
Tuotteen paino: 0,1 kg
Mitat: 55,8 x 33 x 45,7 mm
Magneettinapa: 30 mm x 21 mm
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